
Справочник по запчастям

Каркасные комбинированные экраны на входе

Каркасные заслонки – это изготовленные из ПП комбинированные

экраны на входе в легком каркасе из нержавеющей стали.

Преимущества

Предотвращают выплескивание воды

Защищают циркулирующую воду от солнечных лучей, позволяя

замедлить рост водорослей или болезнетворных бактерий.

Действуют как фильтр, предотвращая загрязнение воды в

бассейне мусором и позволяя сократить объем работ по очистке

бассейна.

Снижают вероятность образования льда на входе воздуха при

отрицательных температурах.

Стойкий к коррозии и УФ-лучам ячеистый материал из ПП.

Легкие, просто перемещаются и снимаются без применения

инструментов

Встроенный дефлектор воды для отвода воды от входа воздуха.

Мы используем каркасные комбинированные экраны на входе на

открытых градирнях RCT.

Совет по техобслуживанию!

Заслонки на входе воздуха работают как воздушный фильтр, не

допуская попадания загрязнений внутрь изделия. Регулярно

осматривайте и очищайте заслонки для предотвращения

перепада давления и снижения эффективности охлаждения.

 

Хотите воспользоваться  преимуществами каркасных
комбинированных экранов на входе? Свяжитесь с местным

представительством ВАС.
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Загрузки

The SERVICE EXPERT for BAC Equipment
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